HOOVER

Proprieta Chimiche e Fisiche

Composizione: Prodotto formulato sulla
base di acidi, tensioattivi non ionidci,
anticorrosivi, solventiidrosolubili,
profumi

Aspetto Fisico: liquido trasparente da
incolore a paglierino

Odore: mandorla

Peso Specifico e PH: 1,06/ 0
Solubilitain Acqua: Completa
Biodegradabilita: Conforme al Reg Ce
648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

Irritante per gli occhi.

PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee
e gravi lesioni oculari.

Puo irritare le vie respiratorie.

Indossare guanti protettivi e proteggere
gli occhi.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la
bocca. NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o
con i capelli): togliere immediatamente
tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se e agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente
un medico.

Contattare un medico in caso di
malessere.

Contiene: Hydrochloric acid.

ESCLUSIVAMENTE PER USO
PROFESSIONALE

Idoneo per HACCP
Confezionamento
e (Cartoni 4 taniche da 5lt.

DS26 M Mandorla
Acido Tamponato

Descrizione e Caratteristiche

Detergente Disincrostante Acido Tamponato

DS26 M MANDORLA conferisce una forte azione
disincrostante per la rimozione di residui calcarei,
formazioni saline, residui di boiacca, efflorescenze,
ruggine da materiali l[apidei resistenti agli acidi.

DS26 M MANDORLA puo essere utilizzato anche per la
rimozione di incrostazioni di cementi o residui consistenti
di imbiancature a calce su elementi strutturali e decorativi,
pavimenti e rivestimenti.

Modalita d’'Uso e Applicazione

DS26 M MANDORLA ¢ utilizzato su cotto, gres, klinker,
cemento e su tutte le superfici in pietra resistenti agli
acidi.

Modalita d'Impiego

DS26 M MANDORLA si usa diluito in acqua in percentuali
variabili dal 2 al 10% (da 200 ml. a1 litro ogni 10 litri di

acqua) a seconda delle incrostazioni da eliminare e del
tipo di superficie da trattare.

Applicare con mop 0 monospazzola munita di disco
marrone.

Dopo l'utilizzo risciacquare abbondantemente piu volte
con acqua eventualmente neutralizzando con una
soluzione al 2% di DS31.

Su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree,
superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e
riverniciate metalli teneri) effettuare sempre una prova
preventiva per verificare la resistenza della superficie alla
corrosione.

Per verificare la completa eliminazione dei residui
cementizi e delle efflorescenze calcaree controllare
l'assenza di effervescenza sulle parti dubbie, bagnando
nuovamente con o stesso DS26 M MANDORLA prima del
risciacquo finale con acqua pulita. Sciacquare le
attrezzature subito dopo l'uso.
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PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.

Puo irritare le vie respiratorie.

Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON
provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con'i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare
a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.

Contattare un medico in caso di malessere.
Contiene: Hydrochloric acid.
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
ldoneo per HACCP

DS26M g3

acido ad alta
concentrazione

Detergente ad azione acida tamponata uilizzabile per la rimozione di
incrostazioni calcaree e cemento da pavimenti, WC e servizi igienici, serpentine,
caldaie, tubazioni, betoniere, e da tutte le superfici resistenti agli acidi
MODALITA D'IMPIEGO

DS26M si usa diluito in acqua in percentuali variabili dal 2 al 20% (200 mi. - 2 It
ogni 10 It. di acqua) a seconda delle incrostazioni da efiminare e del tipo di
superficie da trattare. Dopo fuso risciacquare abbondantemente. Effettuare
sempre una prova preventiva per verificare la resistenza della superficie.

PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Pud irritare le vie
respiratorie. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE:
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o
con | capell): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pellelfare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sclacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a
ckacquare. Coalatiad el amarts i Covlart o i b
malessere. Contiene: Hydrochloric acid.
ESCLUSIVAMENTE PER USO

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT.5 ©
L.: 138220

Idoneo per HACCP
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