
Descrizione e Caratteristiche

Impregnante antipolvere aerosol per scope a frangia

MN 104 è un impregnante in bombole aerosol, per garze e 
scope a frangia, studiato per rendere rapida, semplice ed 
efficace l’operazione di rimozione della polvere dai 
pavimenti.

L’impiego di MN 104 nelle operazioni di scopatura 
garantisce:

• Facilità di lavoro, in quanto MN 104 riduce l’attrito fra 
scopa a frange e pavimento migliorando lo scorrimento 
della stessa sulla superficie.

• Rapidità, in quanto le frange o le garze impregnate con     
MN 104 rimuovono la polvere in un solo passaggio.

• Ottimi risultati, in quanto la polvere verrà trattenuta 
totalmente senza essere trascinata da un luogo all’altro 
assicurando una uniforme rimozione della polvere da 
ogni punto del pavimento.

MN 104 non si asciuga rapidamente ma mantiene un 
grado di umidità costante della garza o delle frange, 
consentendone l’utilizzo fino al completo insudiciamento.

Modalità d’Impiego

• Spruzzare uniformemente MN 104 sulle frange o sulla 
garza asciutta per qualche secondo (4/5 secondi 
dovrebbero essere sufficienti) facendo attenzione a 
non eccedere con la quantità erogata. 

• Procedere alle operazioni di scopatura.

Tener presente che le frange o la garza non devono 
risultare umide per evitare che si depositino sul pavimento 
tracce di MN 104 .

Nel caso di un eccesso di impregnazione lasciare asciugare 
per almeno 8 ore prima di procedere alla scopatura.

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Idrocarburi 
altobollenti, propellenti

• Aspetto Fisico: Aerosol

• Odore: Aromatico, tipico dei 
solventi

Natura del Pericolo e Consigli 

• Aerosol altamente infiammabile. 

• Contenitore pressurizzato può 
esplodere se riscaldato.

• Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme 
libere o altre fonti di accensione

• Non fumare

• Non vaporizzare su una fiamma 
libera o altra fonte di accensione

• Non perforare né bruciare, 
neppure dopo l’uso.

• Proteggere dai raggi solari

• Non esporre a temperature 
superiori a 50 °C/122 °F

• Esclusivamente per uso 
professionale

• Smaltire questo materiale e 
relativi contenitori in un punto di 
raccolta rifiuti pericolosi o speciali 
autorizzati.

Confezionamento

• Cartoni 12 Flaconi da 400ml.

D.H.P. SRL – Via G. Brodolini 24 – 20834 NOVA MILANESE (MB)   Tel. +39 0362 1795500  
Fax +39 0362  459461  info@hooverprofessional.com – www.hooverprofessional.com
Licenziataria di Hoover Professional

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

MN104
Impregnante Antipolvere 

mailto:info@hooverprofessional.com
http://www.hooverprofessional.com/


Campi d’Applicazione

MN 104 si impiega come impregnante per garze o scope a 
frangia nella scopatura dei pavimenti, per trattenere al 
massimo la polvere, evitandone il sollevamento e lo 
spostamento da un luogo all’altro, e per migliorare lo 

scorrimento delle frange o della garza sul pavimento.

Avvertenze e Classificazione

• Aerosol altamente infiammabile. 

• Contenitore pressurizzato può esplodere se riscaldato.

• Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione

• Non fumare

• Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di 
accensione

• Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

• Proteggere dai raggi solari

• Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F

• Esclusivamente per uso professionale

• Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un 
punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati.
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