
Descrizione e Caratteristiche

Deodorante per Tessuti Igienizzante

ACTIVE-TEX LEGNI PREGIATI è un deodorante  spray per la 
profumazione e la protezione dei tessuti.

Dona ai capi una gradevole e persistente profumazione, 
combatte i cattivi odori e svolge un’azione igienizzante sui 
tessuti, elimina odori forti e persistenti.

Penetra nei tessuti asciando una fresca fragranza di pulito.

ACTIVE-TEX LEGNI PREGIATI è indicato per l'igienizzazione 
di tutti i tessuti sia sintetici che naturali , verificare sempre 
preventivamente la tenuta dei colori.

Applicazioni

ACTIVE-TEX LEGNI PREGIATI  è ideale per la deodorazione 
e l’ igienizzazione di tessuti , abiti, sedie, poltrone, divani, 
tendaggi, tappetini, materassi, passeggini, seggiolini, 
tappeti e moquette, sedili, abitacoli e interni di 
autovetture, imbarcazioni, caravan e veicoli industriali. 

La sua formulazione a base di alcol, tensioattivi cationici e 
benzalconio cloruro garantisce un sicuro effetto 
deodorizzante ed igienizzante, evapora velocemente 
senza lasciare residui. 

Non lascia aloni e non richiede risciacquo, garantisce una 
profonda profumazione ed azione igienizzante su ogni 
tessuto, diffondendo note di profumo eleganti e raffinate 
ed eliminando i cattivi odori. 

Modalità d’Impiego

• Tessuti: nebulizzare da una distanza di 20 cm per 
profumare abiti, capi d’abbigliamento, tende, tappeti, 
materassi, coperte, sedili, tappetini auto ecc.

• Ambiente: nebulizzare a una distanza di 20/30 cm  
all’interno di cassetti, armadi, cabine armadio, 
guardaroba, scarpiere; indicato anche per la 
deodorazione di interno scarpe e borse. 

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di alcoli, tensioattivi 
cationici, benzalconio cloruro , 
profumi.

• Aspetto Fisico: Liquido Trasparente 
Incolore

• Odore: Tipico della Fragranza con 
note legnose.

• Infiammabilità Solidi/Gas: 
Infiammabile

• Proprietà Esplosive: Limite inf.: 
0,89% Limite sup.: 9,2%

• Densità dei Vapori: < 1 (aria=1)

• Auto Infiammabilità: Non 
Disponibile

• Densità Relativa: Non Disponibile

Natura del Pericolo e Consigli 

• H222 Aerosol estremamente 
infiammabile

• H229 Recipiente sotto pressione 
può scoppiare se riscaldato

• EUH210 Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta

• P210 Tenere lontano da fonti di 
calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di 
accensione, NON FUMARE

• P211 Non vaporizzare su una 
fiamma libera o altra fonte di 
accensione

• P251 Non perforare ne bruciare, 
neppure dopo l’uso

• P410 Proteggere dai raggi solari

• P412 Non esporre a temperature 
superiori a 50°C/122°F

• P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini
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Avvertenze e Classificazione

• H222 Aerosol estremamente infiammabile

• H229 Recipiente sotto pressione può scoppiare se 
riscaldato

• EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta

• P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione, NON 
FUMARE

• P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra 
fonte di accensione

• P251 Non perforare ne bruciare, neppure dopo l’uso

• P410 Proteggere dai raggi solari

• P412 Non esporre a temperature superiori a 
50°C/122°F

• P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini


